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1 — Consideracg0Oes Preliminares

Este projeto foi desenvolvido na suposi¢cdo de que existe no local uma fonte de
abastecimento de agua, seja por carro pipa ou encanacéo. De forma que garantam o
funcionamento do conjunto sanitario dentro dos padrdes aceitaveis de higiene e saude
publica, preconizados pelo Ministério da Saude.

Serdo implantados médulos sanitarios domiciliares com reservatorio semi-
levado.

Todos as informacg8es dos beneficiarios como tipo de modulo sanitarios, tanque
de roupa, quem recebera um modulo novo estéo discriminadas no Levantamento de

necessidades LENE.
2 - Descricao

O conjunto sanitario, como toda a obra de construcdo civil, devera atender as
condi¢cBes impostas pelas normas brasileiras (ABNT) no que se refere a resisténcia, a
seguranca e a utilizacdo, pertinentes ao assunto. Esta especificacdo e o projeto que a
acompanha séo apenas uma referéncia e uma contribuicdo da FUNASA para a facilitar
a execucao da obra. Caberd a convenente e ao seu corpo técnico ou a aquele que
venha a representar legal e tecnicamente a convenente, analisar o projeto, responder
pelo seu contetdo e pela sua execucdo, sendo necessario inclusive o pagamento e a

apresentacao das respectivas anotacfes de responsabilidade técnica

(ART) emitidas pelo CREA, referentes ao projeto, ao orcamento e a execucao da

obra.

3 - Materiais de construcao

Os materiais de construcdo deverdo ser apreciados e aprovados pela
convenente antes da sua utilizagcdo, sem prejuizo de outras fiscalizacées que poderéo
ser efetuadas pela FUNASA.

De maneira geral os materiais deverdo ser de boa qualidade e atender as seguintes
normas brasileiras da ABNT:

- Blocos cerédmicos: NBR 7171, NBR 15270-1, NBR15270-2 e NBR15270-3

- Tijolo macico ceramico: NBR 6460, NBR 7170 e NBR 8041
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- Argamassas: NBR 7214, NBR 7215, NBRNM67 e NBR 8522
- Tubos e conexdes de PVC soldavel para instalacdes prediais: NBR 5648
- Tubos e conexdes de PVC para esgoto sanitario predial: NBR 10570, NBR 7367
- Bacia sanitaria: NBR15097, NBR15099, NBR6452
- Lavatério: NBR15099, NBR6452
- Torneiras: NBR 10281
- Registros: NBR15704-1, NBR 11306, NBR 10929
- Caixas de descarga: NBR15491, NBR12096, NBR6414, NBR6452 e NBR8133
- Telhas de fibrocimento: NBR 7581, NBR 7196 e NBR 9066
- Cimento Portland : NBR 5732
- Agregados para concreto : NBR 7211
- Fator agua/cimento : NBR 6118
- Placas ceramicas:
e NBR13816 Placas ceramicas para revestimento - Terminologia
e NBR13817 Placas ceramicas para revestimento - Classificacdo
e NBR13818 - Placas ceramicas para revestimento - Especificacdo e métodos de

ensaios

4 - Execucao da obra

As recomendacgfes a seguir devem ser adotadas sem prejuizo as normas
brasileiras pertinentes e de forma alguma pretendem esgotar o assunto. Em casos onde
as recomendac¢des ndo se mostrem adequadas, sua aplicacéo se torne extremamente
dificil, em casos omissos ou em que ndo haja uma boa compreensao, o corpo técnico

da FUNASA devera ser consultado.
4.1 - Locacéo da obra

O conjunto sanitario devera ser locado dentro do terreno da casa e de forma que
a sua posicao seja a mais conveniente, tendo em vista as condi¢des de execucéo, a
funcionalidade da obra e o conforto do usuario. A locacdo também deve levar em
consideracao a interacdo da melhoria com as demais construcdes existentes, seja do

usuario ou dos seus vizinhos.
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4.2 - Fundacgao

A fundacéo do conjunto devera ser executada em alvenaria de pedra, conforme
a disponibilidade do material na regido e construida de forma a garantir a estabilidade
da edificacdo do conjunto. A alvenaria de fundag&o devera ter as seguintes dimensdes

minimas:

- Largura de 0,34 metros;
- Altura de 0,40 metros;

- O comprimento devera apoiar todas as paredes do conjunto sanitario.

As cavas para a fundacao deverao ser agulhadas com pedra de méao granilitica,
e apiloadas com maco de no minimo 8 kg. Sobre a cava apiloada devera ser aplicada
uma camada de 5 centimetros de concreto magro e entdo devera ser construida a
alvenaria de fundacdo. Recomendamos que as pedras sejam assentados em
argamassa de cimento com areia grossa, no traco de 1:4.

A fundacédo devera ser disposta e construida de forma a nao interferir de

nenhuma maneira com a fundacao da casa existente ou de seus vizinhos.

Atencao especial devera ser dada a execucao da fundacao no que se refere a
impermeabilizacdo, ao nivelamento e ao esquadro, de forma a permitir a construcao

adequada das paredes do conjunto.

4.2.1 - Alvenaria de Pedras

4.2.1.1 - Materiais

As pedras serédo de dimensodes regulares, de conformidade com a indicagéo do
projeto. Ndo sera admitida a utilizacdo de pedras originadas de rochas em

decomposicao.

4.2.1.2 Processo Executivo
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As alvenarias de pedra serdo executadas em obediéncia as dimensbes e
alinhamentos indicados no projeto. Os leitos serdo executados a martelo. As pedras
serdo molhadas antes do assentamento, envolvidas com argamassa e calcadas a
malho de madeira até permanecerem fixas na sua posi¢cdo. Em seguida, as pedras
serdo calcadas com lascas de pedra dura, com forma e dimensdes adequadas. A
alvenaria devera tomar uma forma macica, sem vazios ou intersticios. No caso de
alvenaria ndo aparelhada, as camadas deverdo ser respaldadas horizontalmente. O
assentamento das pedras sera executado com argamassa de cimento e areia, no traco
volumétrico 1:4. As pedras serdo comprimidas até que a argamassa reflua pelos lados

e juntas.

4.3 Paredes

4.3.1 Alvenaria

A alvenaria das paredes do conjunto devera ser executada com blocos
ceramicos com dimensdes nominais de 9x19x19 cm, % vez e deverdo ser assentados
em argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), preparo manual, junta 12 mm,
conforme o projeto. A alvenaria devera ser executada em prumo e esquadro perfeito.

As juntas deverdo vedar completamente os furos dos blocos, impossibilitando
gue quaisquer animais ou vegetais venham a neles se alojarem.

Para a perfeita aderéncia do emboco, sera aplicado chapisco de argamassa de cimento
e areia, no traco em volume de 1:3, sobre a alvenaria e em seguida sera aplicado o
emboco.

Os blocos ceramicos a serem empregados nas alvenarias com fun¢do portante
ou de vedacéo deverdo apresentar dimensdes padronizadas, sem desvios visiveis na
forma ou dimensfes que repercutam no excessivo consumo de argamassas de
assentamento ou de revestimento. Nas alvenarias portantes, as irregularidades
geométricas dos blocos redundariam ainda na falta de uniformidade das juntas de
assentamento, com consequente surgimento de tensdes concentradas e diminuicao da
resisténcia global da parede.

Visualmente os tijolos e blocos ceramicos nao deverdo apresentar trincas,

5
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quebras, superficies irregulares, deformacdes e falta de uniformidade de cor.

A aceitacdo ou rejeicdo dos tijolos e blocos ceramicos, no que se refere as
dimensdes, deve ser avaliada segundo os planos de amostragem dupla, preconizados
pelas normas NBR 7170, NBR15270-1 e NBR15270-2, respectivamente.

As argamassas deverdo ser bem dosadas, recomendando-se para as pequenas
construcdes os tracos de 1:2:8 (cimento, cal e areia em volume). A presenca da cal
hidratada na argamassa |he conferird maior poder de acomodacdo as variacdes
dimensionais da parede, minimizando-se assim o risco de ocorréncia de fissuras ou
destacamentos entre blocos e argamassa, problema indesejavel sobretudo nas
alvenarias aparentes.

A qualidade final de uma alvenaria dependera substancialmente dos cuidados a
serem observados na sua execucgdo, 0S quais deverdo ser iniciados pela correta
locagéo das paredes e do assentamento da primeira fiada de blocos (nivelamento do
qual dependera a qualidade e a facilidade de elevacdo da alvenaria).

A construcdo dos cantos deve ser executada com todo cuidado possivel
(nivelamento, perpendicularidade, prumo, espessura das juntas), passando 0s cantos
a constituirem-se em gabarito para a construcao em si das paredes. O emprego de uma
régua graduada (escantilndo) sera de grande valia na elevacao dos cantos, devendo-
se assentar os blocos aprumados e nivelados (auxilio de linha esticada). A verificacédo
do prumo deve ser efetuada continuadamente ao longo da parede, de preferéncia na
sua face externa; o prumo e o vao livre entre as laterais (ombreiras) de portas e janelas
deverdo ser verificados com todo o cuidado.

Os blocos devem ser assentados nem muito imidos nem muito ressecados. Na
operacédo de assentamento, os blocos deverao ser firmemente pressionados uns contra
0s outros, buscando-se compactar a argamassa tanto nas juntas horizontais quanto nas
verticais. O cuidado de proteger o chdo com papeldo ou plastico, ao lado da alvenaria
em elevacao, permite o reaproveitamento imediato da argamassa expelida das juntas,
gue de outra forma estaria perdida.

Na elevacéo de paredes relativamente esbeltas, em regides sujeitas a ventos
fortes, é conveniente escorar a parede lateralmente, numa fase em que sua resisténcia
se encontra apenas incipientemente desenvolvida. Na colocacdo de formas e
cimbramentos para a construcdo de vergas, cintas ou lajes, deve-se evitar 0
destacamento de blocos recém-assentados, pois tais destacamentos poderdo se

manifestar posteriormente nas faces das paredes, mesmo nas revestidas.
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4.3.2 - Vaos em paredes de alvenaria

Na execucdo das paredes sdo deixados os vaos de portas. Os vaos ja sao
destacados na primeira fiada da alvenaria. Para que isso ocorra devemos considerar o
tipo de batente a ser utilizado pois a medida do mesmo devera ser acrescida ao vao
livre da esquadria.

As vergas podem ser pré-moldadas ou moldadas no local, e devem exceder ao

vao no minimo 30cm ou 1/5 do véo.
4.3.3 - Paredes de blocos e tijolo ceramica

As paredes serdo erguidas conforme o projeto de arquitetura. O servigo €
iniciado pelos cantos apds o destacamento das paredes (assentamento da primeira
fiada), obedecendo o prumo de pedreiro para o alinhamento vertical e o escantilhdo no

sentido horizontal.

Os cantos séo levantados primeiro porque, desta forma, o restante da parede
sera erguido sem preocupacdes de prumo e horizontalidade, pois estica-se uma linha
entre os dois cantos ja levantados, fiada por fiada.

A argamassa de assentamento utilizada é de cimento, cal e areia no trago
1:2:8.

4.3.4 - Amarracao dos blocos e tijolos ceramica

Os elementos de alvenaria devem ser assentados com as juntas
desencontradas, para garantir uma maior resisténcia e estabilidade dos painéis.

Ajuste comum ou corrente, € o sistema que devera ser utilizado.
4.3.5 — Formacé&o dos cantos de paredes

E de grande importancia que os cantos sejam executados corretamente pois,

como ja visto, as paredes iniciam-se pelos cantos.
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4.3.6 - Empilhamento de blocos e tijolos macicos

Para conferir na obra a quantidade de tijolos macicos recebidos, € comum
empilhar os tijolos da seguinte maneira: Sdo 15 camadas, contendo cada 16 tijolos,
resultando 240. Como coroamento, arrumam-se mais 10 tijolos, perfazendo uma pilha
de 250 tijolos. Costuma-se, também, pintar ou borrifar com agua de cal as pilhas, apos

cada descarga do caminhdo, para ndo haver confusdo com as pilhas anteriores.

4.3.7 - Cortes em blocos ceramicos e tijolos macicos

O tijolo macico permite ser dividido em diversos tamanhos, o que facilita no
momento da execucao. Podemos dividi-lo pela metade ou em 1/4 e 3/4 de acordo com

a necessidade.

4.3.8 - Revestimento

Apoés a instalacao das tubulagdes, as alvenarias de todas as paredes do conjunto
deverdo ser chapiscadas com argamassa de cimento com areia fina traco 1:3, com 0,5
cm e posteriormente revestida com emboco Paulista (massa Unica) de cimento, cal e

areia trago 1:2:8, com 1,5 cm de espessura.
- Paredes Internas

As paredes internas do conjunto sanitario deverao ser revestidas até a altura de
2,20m em ceramica, 1A qualidade, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento
colante, incluindo servigco de rejuntamento. A ceramica devera apresentar esmalte liso,
vitrificacdo homogénea, coloragdo perfeitamente uniforme, dureza, sonoridade a
percussao caracteristica, resisténcia mecanica adequada ao transporte e instalagéo, e
atender aos requisitos da classe A conforme a norma NBR13817 e NBR13818. Deverao
garantir a ndo proliferacdo de bolor, fungos ou eflorescéncias quaisquer.

A ceramica devera poder ser cortada na obra, sem que apresente rebarbas em

quaisquer de suas faces com o auxilio de cortador de ceramica disponivel e faciimente

8
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encontrado no mercado.

O material da cerdmica e dos rejuntes devera ser resistente aos produtos
quimicos normalmente utilizados na limpeza dos conjuntos, cozinhas e lavanderias, de
forma que ndo apresente qualquer alteragédo indesejada quando da utilizacdo destes
produtos.

Apoés a sua instalacdo na parede devera apresentar a mesma sonoridade da
parede sem revestimento quando percutido e ndo a sonoridade caracteristica de vazios

entre a ceramica e a parede.

- Paredes externas
Deverao ser chapiscadas com argamassa de cimento com areia fina traco 1:3,
com 0,5 cm e posteriormente revestida com emboco Paulista (massa Unica) de cimento,

cal e areia trago 1:2:8.

Os furos dos blocos ceramicos devem ser vedados com argamassa

impossibilitando o alojamento de insetos ou quaisquer outros animais ou vegetais.

4.3.9- Pintura

A execucdao dos servicos de pintura devera atender as normas NBR 11702, NBR
12554 e NBR 13245.

A parede que receberd a pintura devera ter a massa Unica suficientemente
curada para que a umidade e alcalinidade elevada ndo danifiquem a pintura, como
também suficientemente endurecidos e preparados conforme as orientagbes do
fabricante da tinta.

A parede que recebera a pintura devera estar isenta de 6leos, graxas, fungos,
algas, bolor, eflorescéncias, materiais particulados ou qualquer outro material que
prejudique ou dificulte a pintura no seu aspecto visual ou funcional, ou reduza a sua
vida util.

ApOs a massa Unica, todas as paredes, exceto aquelas que receberdo
revestimento ceramico, deverdo ser aplicado selador e Pintura com tinta acrilica — duas
demaos. A porta do conjunto devera ser pintada interna e externamente com tinta
esmalte acetinado, na cor azul noturno, em duas demaos. A pintura devera ser duravel,

ter bom acabamento e proporcionar um bom aspecto a obra. A pintura devera ser firme

9
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e de forma alguma desprender-se da parede quando tocada com as maos.

A pintura devera atender aos seguintes requisitos basicos:

a) Protecdo da base ou substrato: a pintura deve proteger o substrato contra a
umidade, evitando que 0s agentes agressivos 0 atinjam, durante a sua vida util;

b) Protecéo do interior da edificacdo: a pintura ndo deve permitir o aparecimento de
pontos ou manchas de umidade no interior da edificacdo. A capacidade de repeléncia
de &gua deve permanecer inalterada ao longo da vida util da pintura;

c) Resisténcia aos ataques biologicos: a pintura ndo deve permitir o crescimento de

musgos, fungos, bactérias ou qualquer tipo de micro-organismos em sua superficie;

d) Efeito estético: a pintura deve manter a homogeneidade de cor e brilho ao longo

da sua vida atil. Ndo devem ocorrer alteracdes desiguais na cor e no brilho.

4.4 - Pavimentacéo

4.4.1 - Interior do conjunto

Apbs a instalacao dos tubos e conexdes para a 0 escoamento do esgoto e agua
e do apiloamento e nivelamento da superficie de terra com auxilio de um maco de 8 kg
e uma régua para sarrafo, devera ser executado um contrapiso com espessura de 5,0
cm de concreto ndo estrutural de cimento, areia média e brita 1 no trago 1:3:6. Em
seguida devera ser executado 0 piso em revestimento cerdmico antiderrapante,
resultando numa superficie plana com cota de 5,0 cm acima da cota da calgada, com
declividade de no minimo 2% de forma a dirigir as aguas servidas para o ralo, conforme
o projeto. O piso interno ndo devera apresentar fissuras visiveis, manchas, corrimentos,
gretamentos, furos, saliéncias, depressdes, ou quaisquer outros defeitos, nem tao
pouco apresentar residuos de pintura.

A ceramica do piso devera apresentar as seguintes caracteristicas técnicas:

- Classe 4 (PEI 4);
- Resisténcia as manchas classe 4;

- Absorcao de 4gua grupo lla, AA = 3 a 6%;
10
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- Médulo de resisténcia a flexao minima de 18 MPa;

- Facilidade de limpeza com os produtos comerciais disponiveis no mercado.

O material do piso ceramico e dos rejuntes devera ser resistente aos produtos
quimicos normalmente utilizados na limpeza dos conjuntos, cozinhas e lavanderias, de
forma que ndo apresente qualquer alteragédo indesejada quando da utilizacdo destes

produtos.

Apbs a instalacdo da ceramica, o piso devera, quando percutido, apresentar a
mesma sonoridade do piso sem revestimento e ndo a sonoridade caracteristica de

vazios entre a ceramica e o contrapiso.
4.4.2 - Calcada

Devera ser construida uma calgada em volta do conjunto, conforme o projeto, de
forma que ap6s concluida devera resultar em uma superficie plana com cota de no
minimo 15 cm acima do solo. A calcada devera ter declividade de no minimo 2%, de
forma a afastar as aguas pluviais do conjunto. A calcada devera ser executada em
concreto 12 Mpa tragco 1:3:5 (cimento, areia e brita), espessura 7 cm, com junta de
dilatagdo em madeira a cada metro. e ndo devera apresentar fissuras visiveis, furos,
saliéncias, depressfes, ou quaisquer outros defeitos, nem tdo pouco apresentar

residuos de pintura.

4.5 - Instalacdes hidrossanitéarias

4.5.1 - Instalagdes hidraulicas

Para a instalacéo de tubulacbes embutidas em paredes de alvenaria, os blocos
deverdo ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcagéo prévia dos
limites de corte. As tubulagbes embutidas serédo fixadas pelo enchimento do vazio
restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia trago 1:4.

As instalacOes hidraulicas deverédo ser executadas em tubos soldaveis de PVC
rigido, conforme detalhe isométrico do projeto, respeitando as especificacbes técnicas

e construtivas para o0 material utilizado, garantindo o perfeito funcionamento,
11



CNPJ/MF 13.694.658/0001-92

Praga da Bandeira, 30 — Centro — CEP 46.270-000 — Piripd — Bahia )
e-mail: pmpiripa@gmail.cam Fane-Fax: (77)-3440-2337 GOVERNO DE PIRIPA

P em Boas Mdos!

estanqueidade e funcionalidade. As posicfes e cotas dos pontos de consumo deverao

,Prefeztura Mumczpal. de Piripa ° v »
Estado da Bahia o j

ser as mesmas previstas no projeto e ndo sera tolerado um desvio de mais de 2 cm.

Para a execucao das juntas soldadas de canalizacao de PVC rigido dever-se-a:

- Limpar a bolsa da conexao e a ponta do tubo e retirar o brilho das superficies a
serem soldadas com auxilio de lixa apropriada;

- Limpar as superficies lixadas com solucéo apropriada;

- Distribuir adequadamente, em quantidade uniforme, com um pincel ou com a propria

bisnaga, o adesivo nas superficies a serem soldadas;

- Encaixar as extremidades e remover 0 excesso de adesivo.
4.5.2 - Instalagcdes Sanitarias/Loucas e acessorios

As tubulacdes aparentes serdo sempre fixadas na alvenaria por meio de
bracadeiras ou suportes.

As tubulacdes enterradas serdo assentadas de acordo com o alinhamento,
elevacdo e com cobertura tal que ndo ocorra a sua deformacdo, quando sujeita as
solicitacdes oriundas do peso da terra de cobertura e do transito de pessoas, animais
e equipamentos que porventura existam no local. As tubulagdes enterradas poderdo
ser assentadas sem embasamento, desde que as condi¢des de resisténcia e qualidade
do terreno o permitam.

Deverao ser executadas em PVC para esgoto predial, conforme detalhamento
no projeto, respeitando-se as especificacdes técnicas e construtivas do material
utilizado, bem como os dispositivos necessarios para o afastamento dos dejetos e
aguas servidas para o tanque de evapotranspiracdo ou a fossa séptica, de forma a
proporcionar um bom escoamento.

Para a execucao das juntas elasticas de canaliza¢des de PVC rigido, dever-se-
a
- Limpar a bolsa do tubo e a ponta do outro tubo das superficies a serem encaixadas,

com auxilio de estopa comum,;
- Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo;

- Aplicar pasta lubrificante adequada na parte visivel do anel,

12
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- Introduzir a ponta do tubo até o fundo do anel e depois recuar aproximadamente 1
cm.

As pecas sanitarias deverdo ser instaladas conforme recomendacdes dos
fabricantes, de modo que fiqguem bem acabadas, firmes e funcionando adequadamente.

O lavatorio sera de louca branca suspenso 29,5 x 39,0 cm ou equivalente, padrao
popular. O lavatério devera ser firmemente fixados com parafusos e em esquadro
perfeito com a parede.

Para a firme fixacéo do lavatorio devera ser chumbado e amarrado na alvenaria,
blocos de madeira de 8 x 8 x 10 cm na alvenaria, com argamassa de cimento e areia
lavada traco 1:4. os blocos de madeira deverdo ser localizados de forma a que o
lavatério possam ser nele firmemente aparafusado.

O vaso sanitario (assento plastico - tampa) devera ser de loucga branca, padréao
popular e devera ser fixado com parafusos, estar firmemente assentado e nivelado com
o0 piso, de forma que sua remocao sO seja possivel com utilizacdo de ferramentas. A
caixa de descarga sera acoplada.

Os mesmos blocos de madeira deverdo ser chumbados no piso para a fixacédo
do vaso sanitério.

Alternativamente, a caixa de descarga, o lavatério e o vaso sanitario poderao ser
fixados através de buchas plasticas que se fixardo diretamente na alvenaria. Os blocos
de madeira seriam entdo substituidos por blocos ceramicos grauteados e assentados
em posi¢cao adequada para a fixacdo das buchas plasticas.

Ha também a instalagcéo do tubo de ventilagdo de 50mm, conforme projeto.
4.5.3 - Caixa de passagem/inspecéao

Caixa destinada a permitir a reuniéo, inspecéo e desobstrugcédo de canalizacdes
nas instalacdes sanitarias domiciliares.

A caixa deve ser construida conforme o projeto. As paredes da caixa serdo em
alvenaria em tijolo macico 10x20x20cm 1/2 vez (espessura 10cm), assentado com
argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm. Internamente, ser&o
chapiscadas com argamassa de cimento e areia média, no traco de 1:3 e terdo as
paredes revestidas com argamassa de cimento e areia fina, no traco de 1:4, com aditivo
impermeabilizante.

O fundo, que corresponde a fundacao da caixa, sera constituido por uma camada
13
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tubulacédo efluente. O interior da caixa sera preenchido com argamassa de cimento

alisado, formando um canal no fundo, de forma a convergir e facilitar o

perfeito escoamento dos dejetos e das aguas servidas para o tanque séptico, filtro
bioldgico , sumidouro ou tanque de evapotranspiracdo, de modo que nunca acumule
dejetos ou aguas servidas em seu interior.

A tampa serd em concreto armado fck=15MPa com dimensfes e ferragens
conforme projeto.

Da caixa de passagem as aguas servidas vao para o tanque de

evapotranspiracao ou tanque séptico.

4.6 - InstalacOes Elétricas

Deverao ser instalados os eletrodutos e as caixas de passagem, fiacdo, bocal,
lampada e interruptor, visando a instalacao da iluminacéo interna do conjunto sanitario.
A instalacdo sera executada conforme projeto, com materiais normatizados, com mao

de obra especializada, obedecendo aos padrdes da boa técnica:

- Eletrodutos: serdo do tipo PVC flexivel corrugado 3/4”.

- Cabo de cobre isolado PVC 450/750V resistente a chama, nas dimensodes
especificadas em projeto.

- Interruptores: seréo do tipo embutido na parede, adequados para amperagem
minima de 10 A, 250 V.

Os testes das instalacbes elétricas deverdo ser efetuados pelo engenheiro

executor e engenheiro fiscal da obra.
4.7 - Cobertura

Poderao ser empregadas telhas de ceramicas. As telhas deverao ser instaladas
com declividade, sobre peca de madeira de lei nativa/regional, respeitando as

dimensdes dispostas no projeto.

14
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4.8 - Esquadrias de aluminio

Todos os servi¢cos de marcenaria deverédo obedecer rigorosamente as indicacdes
constantes de projeto.

SO deverdo ser admitidas na obra, as pecas bem aparelhadas, rigorosamente
planas; A porta de aluminio E = 3,5cm, 0,70x2,10cm, afixada em caixilho previamente
montado, devidamente esquadrejado e preso as alvenarias por meio de pregos de 3x9
e argamassa de cimento e areia grossa no traco 1:4, em volume.

A travessa devera ultrapassa a largura do vao pelo menos 5cm de cada lado,
para que as abas figuem chumbadas na parede; O fechamento da porta sera parte
interna mediante fechadura sobrepor ferro pintado chave grande, fixado a uma altura
de 105cm em relagéo ao nivel do piso.

A instalacdo das esquadrias deverd obedecer ao alinhamento, prumo e
nivelamento indicados no projeto. Na colocacao, nao serdo forcadas a se acomodarem

em vaos fora de esquadro ou dimensdes diferentes das indicadas no projeto.
4.9 - Ventilacao

Para a ventilacdo do conjunto sanitario sera instalado janela de aluminio maxim-
ar com vidros, assentado com argamassa tragco 1:4 (cimento e areia), conforme o

projeto.

4.10.0 - Revestimento

Acima do nivel da pia até 0,45m em sua largura devera a parede ser revestida
com ceramica, 1A qualidade, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento
colante, juntas em amarracéao, incluindo servi¢o de rejuntamento.

A ceramica deverd ser cortada na obra, sem que apresente rebarbas em
quaisquer de suas faces com o auxilio de cortador de ceramica disponivel e faciimente
encontrado no mercado.

O material da ceramica e dos rejuntes devera ser resistente aos produtos
guimicos normalmente utilizados na limpeza dos conjuntos, cozinhas e lavanderias, de

forma que n&do apresente qualquer alteracdo indesejada quando da utilizacdo destes
15
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produtos.

Apés a sua instalacdo na parede devera apresentar a mesma sonoridade da
parede sem revestimento quando percutido e ndo a sonoridade caracteristica de vazios

entre a ceramica e a parede.
4.10 .1- Tanque de lavar roupa

O tanque de lavar roupa serd com banca em marmorite 1,00x0,50m com duas
cubas (uma bacia e um batedouro), valvula de plastico branca, sifao plastico tipo copo,
torneira de metal amarelo curta 1/2” para tanque, assentados sobre paredes de
alvenaria em tijolo ceramico furado 9x19x19cm, 1/2 vez, assentado em argamassa
traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), preparo manual, junta 12 mm, até uma altura de
0,85m, proporcionando rigidez e estabilidade ao conjunto.

O material do tanque ndo devera liberar substancias téxicas; ndo devera ser
poroso, e nem favorecer a proliferacdo de musgos, fungos, ou qualquer tipo de
microrganismo, quando em contato com a agua, qualquer detergente ou produto de
limpeza comercial; devera ser resistente a abrasdo ou qualquer outra solicitacdo
advinda do processo de utilizacao, instalacdo ou de limpeza.

O tanque devera ser resistente para que possa ser instalado sem que se deforme
ou deteriore.

Os tanques de lavar roupas deverdo possuir instalacdes hidraulicas e sanitarias
necessarias ao seu bom funcionamento e conforto do usuario. Deverdo ser
devidamente instaladas a caixa sifonada, as valvulas do tanque e do batedor de roupas,
demais tubos e conexdes conforme previsto no projeto. Deve ser construido em local
adequado de forma a facilitar o escoamento das aguas servidas, para o tanque séptico
ou rede coletora.

O tanque devera possuir instala¢des hidraulicas e sanitarias necessarias ao seu
bom funcionamento e conforto do usuario, devendo ser devidamente instaladas a

valvula e torneira, e demais tubos e conexdes conforme previsto no projeto:

4.11.1 - Parede de apoio

Alvenaria em bloco ceramico furado 9x19x19cm, 1/2 vez, assentado em
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em paredes traco 1:4 (cimento e areia média), espessura 0,5cm. Emboc¢o paulista
(massa Unica) traco 1:2:8 (cimento cal e areia), espessura
1,0cm.

4.11.02 - Pintura e revestimento

Acima do nivel do tanque até 0,45m em sua largura deverda a parede ser
revestida com ceramica, 1A qualidade, assentado com argamassa pré-fabricada de
cimento colante, juntas em amarragao, incluindo servigo de rejuntamento.

A ceramica deverd ser cortada na obra, sem que apresente rebarbas em
quaisquer de suas faces com o auxilio de cortador de ceramica disponivel e facilmente
encontrado no mercado.

O material da cerdmica e dos rejuntes devera ser resistente aos produtos
guimicos normalmente utilizados na limpeza dos conjuntos, cozinhas e lavanderias, de
forma que ndo apresente qualquer alteracdo indesejada quando da utilizacdo destes
produtos.

Apés a sua instalacdo na parede devera apresentar a mesma sonoridade da
parede sem revestimento quando percutido e ndo a sonoridade caracteristica de vazios

entre a ceramica e a parede.
4.12 - Limpeza

A obra devera ser entregue sem nenhum vestigio sobras de materiais de
construgdo, e nem com residuos de pintura. As cavas que porventura forem executadas

deverdo ser completamente fechadas.
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