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1 — Descricdo do Tanque séptico com filtro bioldgico

O conjunto séptico, como toda a obra de construcdo civil, devera atender as
condi¢cBes impostas pelas normas brasileiras (ABNT) no que se refere a resisténcia, a
seguranca e a utilizacéo, pertinentes ao assunto. Esta especificacdo e o projeto que a
acompanha séo apenas uma referéncia para facilitar a execucdo da obra. Cabera a
convenente e ao seu corpo técnico ou a aquele que venha a representar legal e
tecnicamente a convenente, analisar o projeto, responder pelo seu conteddo e pela
sua execucdo, sendo necessario inclusive o pagamento e a apresentacdo das
respectivas anotacbes de responsabilidade técnica (ART) emitidas pelo CREA,

referentes ao projeto, ao orcamento e a execuc¢ao da obra.

2 - Materiais de construcao

Os materiais de construcdo deverdo ser apreciados e aprovados pela
convenente antes da sua utilizacdo, sem prejuizo de outras fiscalizacbes que poderdo
ser efetuadas pela FUNASA.

De maneira geral os materiais deverdo ser de boa qualidade e atender as
seguintes normas brasileiras da ABNT:

- Blocos ceramicos: NBR 7171, NBR 15270-1, NBR15270-2 e NBR15270-3

- Argamassas: NBR 7214, NBR 7215, NBRNM67 e NBR 8522

- Tubos e conexdes de PVC para esgoto sanitario predial: NBR 10570, NBR 7367
- Cimento Portland : NBR 5732

- Agregados para concreto : NBR 7211

- Fator agua/cimento : NBR 6118.

3 - Execucéao da obra

As recomendacdes a seguir devem ser adotadas sem prejuizo as normas
brasileiras pertinentes e de forma alguma pretendem esgotar o assunto. Em casos

onde as recomendacdes ndo se mostrem adequadas, sua aplicacdo se torne
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extremamente dificil, em casos omissos ou em que nao haja uma boa compreensao,

o corpo técnico da FUNASA deveré ser consultado.

3.1 Locacao daobra

O conjunto séptico devera ser locado dentro do terreno da casa e de forma que
a sua posicao seja a mais conveniente, tendo em vista as condi¢des de execucéo, a
funcionalidade da obra e o conforto do usuario. A locacdo também deve levar em
consideracao a interacdo da melhoria com as demais construcdes existentes, seja do

usuario ou dos seus vizinhos.

O conjunto séptico € composto pelo tanque séptico e pelo filtro biolégico, os
quais deverdo ser instalados em cota topografica igual ou inferior ao do conjunto

sanitario, de preferéncia na frente da casa, 0 mais préximo possivel da via publica.

Os dois itens que compdem o0 conjunto séptico sdo considerados como
tratamentos de esgoto complementares entre si, de forma que o tanque séptico sé
sera indicado se acompanhado do filtro bioldgico, e vice-versa.

Caso o domicilio se encontre em logradouro que ja conte com rede de esgoto
sanitario, o ramal de esgoto do conjunto sanitario devera ser lancado diretamente na
rede publica coletora de esgoto. Neste caso, a fossa e o filtro biolégico ndo deverdo

ser construidos.

3.2.1 - Paredes de tijolos

As paredes do tanque e do filtro serdo erguidas conforme projeto. O servigo é
iniciado pelos cantos (Figura 1) apds o destacamento das paredes (assentamento da
primeira fiada), obedecendo o prumo de pedreiro para o alinhamento vertical (Figura
2) e o escantilhdo no sentido horizontal (Figura 3).

Os cantos sao levantados primeiro porque, desta forma, o restante da parede
sera erguido sem preocupacdes de prumo e horizontalidade, pois estica-se uma linha

entre os dois cantos ja levantados, fiada por fiada.

A argamassa de assentamento utilizada € de cimento, cal e areia.



CNPJ/MF 13.694.658/0001-92

Praga da Bandeira, 30 — Centro — CEP 46.270-000 — Piripd — Bahia i
e-mail: pmpiripa@gmail.com Fone-Fax: (77)-3440-2337 GOVERNO DE PIRIPA
Prrpsd em Boas Mdas!

Prefeitura Municipal de Piripd & v e
Estado da Bahia =~ y

Figura 1 - Detalhe do nivelamento da elevagcdo da parede.
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Figura 2 - Detalhe do prumo das alvenarias.

Podemos ver nas figuras 1,2 e 3 a maneira mais pratica de executarmos a

elevacao da alvenaria, verificando o nivel e o prumo.

1° — Colocada a linha, a argamassa e disposta sobre a fiada anterior, conforme a

Figura 3.
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Figura 3 - Colocacédo da argamassa de assentamento

2° - Sobre a argamassa o tijolo e assentado com a face rente a linha, batendo e

acertando com a colher conforme Figura 4.

Figura 4 - Assentamento do tijolo

3° - A sobra de argamassa € retirada com a colher, conforme Figura 5.
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Figura 5- Retirada do excesso de argamassa

3.2.2 - Amarracao dos tijolos

Os elementos de alvenaria devem ser assentados com as juntas

desencontradas, para garantir uma maior resisténcia e estabilidade dos painéis.

a - Ajuste comum ou corrente, € o sistema que devera ser utilizado (Figura 6)
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Figura 6 - Ajuste corrente (comum)

3.2.3 - Formagéao dos cantos de paredes
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E de grande importancia que os cantos sejam executados corretamente pois,
como ja visto, as paredes iniciam-se pelos cantos. A Figura 7 mostra a execugdo do

canto da parede .

Figura 7 - Canto em parede de meio tijolo no ajuste comum

4.0 Instalacdes Sanitarias

As tubulacdes enterradas serdo assentadas de acordo com o alinhamento,
elevacdo e com cobertura tal que ndo ocorra a sua deformacéo, quando sujeita as
solicitagbes oriundas do peso da terra de cobertura e do transito de pessoas, animais
e equipamentos que porventura existam no local. As tubulagdes enterradas poderao
ser assentadas sem embasamento, desde que as condicdes de resisténcia e

gualidade do terreno o permitam.

Deverao ser executadas em PVC para esgoto predial, conforme detalhamento
no projeto, respeitando-se as especificacbes técnicas e construtivas do material
utilizado, bem como os dispositivos necessarios para o afastamento dos dejetos e
aguas servidas para o conjunto séptico e sumidouro, de forma a proporcionar um bom

escoamento.
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Para a execucédo das juntas elasticas de canalizacdes de PVC rigido, dever-se-

.Q_?\

- Limpar a bolsa do tubo e a ponta do outro tubo das superficies a serem

encaixadas, com auxilio de estopa comum;
- Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo;
- Aplicar pasta lubrificante adequada na parte visivel do anel,

- Introduzir a ponta do tubo até o fundo do anel e depois recuar aproximadamente 1

cm.

5.0 Tanque séptico com filtro bioldgico

O tanque ou fossa séptica é uma unidade de tratamento primario de esgoto
doméstico na qual sao feitas a separacao e degradacao da matéria solida contida no

esgoto.

A fossa séptica, uma benfeitoria complementar e necessaria as moradias, é
fundamental no combate a doencas, verminoses e endemias (como a célera), pois
evita 0 lancamento dos dejetos humanos diretamente em rios, lagos, nascentes ou
mesmo na superficie do solo. O seu uso é essencial para a melhoria das condi¢des

de higiene da populacédo onde ndo existe rede coletora de esgoto sanitario.

Esse tipo de fossa nada mais € que um tanque enterrado, que recebe os
esgotos (dejetos e aguas servidas), retém a parte sélida e inicia o processo de

tratamento.

Ser4d construido em alvenaria, para garantir a impermeabilizacéo,
estanqueidade, seguranca e durabilidade da mesma, o tanque devera ser revestido

internamente (chapisco, embogo / massa Unica) com argamassa espessura 1,5cm.

Devera ser observado o afastamento minimo de 1,50m de qualquer parede,
obstaculos, arvores ou cerca de divisa de terreno e de acordo com o tamanho do

terreno.

O tanque séptico deverda ser construido em uma escavacao prismatica

retangular, de acordo com o calculo do volume obtido pelo nUmero de residentes.
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Deveré ser observada a diferenca de nivel de 0,05m entre a entrada e a saida

do efluente, possibilitando um escoamento constante.

A tampa do tanque séptico devera ser constituida de lajes independentes
(conforme projeto), de forma a permitir 0 acesso para manutencdo e limpeza do
tanque, com a remocdo do lodo e da espuma acumulados, assim como a
desobstrucéo dos dispositivos internos. As lajes deverdo ser executadas em local
proximo, utilizando de ferragem e concreto necessérios, de preferéncia a sombra,
com cura adequada, de forma a garantir rigidez a estrutura, seguranca e a vedacao

do equipamento.

Antes de entrar em funcionamento o tanque séptico devera ser submetido ao
ensaio de estanqueidade, realizado apos ele ter sido saturado (enchido com agua até
a altura da geratriz inferior do tubo de saida) por no minimo 24 horas. A
estanqueidade é medida pela variagdo do nivel de &gua apds preenchimento,
decorridas 12 h. Se a variacdo for superior a 3% da altura util, a estanqueidade é

insuficiente, devendo-se entéo corrigir trincas, fissuras ou juntas.

5.1.1 Dimensionamento

Sao dados basicos para o dimensionamento:
a) numero de pessoas a serem atendidas;
b) o volume de esgoto produzido por pessoa por dia

O volume de esgoto produzido por pessoa por dia € funcdo do nivel de
consumo de agua. No caso de ndo haver dados locais, a NBR 7229/1993 fornece
uma tabela com indicagfes para diversos tipos de prédios, do volume de lodo fresco
produzido por pessoa por dia ou taxa de acumulacao total de lodo e escuma por

pessoa por ano.

O volume de lodo fresco produzido por pessoa por dia € funcdo da dieta da

populacao e do material de limpeza anal. Para prédios com ocupacéo permanente a
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NBR 7229/1993 assume o valor de 1,0 I/hab/dia e valores menores para prédios de

ocupacgao temporaria.

5.1.2 Dimensionamento de fossas de camara Unica

A NBR 7229/93 recomenda a seguinte formula para o calculo do volume util de

fossas com camara Unica, com intervalo entre limpezas de um ano:

Exemplo de calculo:

Vu=1000+ N < (CX T+ K <X Lf)

onde:

Vu = volume util em litros

N = nimero de pessoas = 5 pessoas

C = contribui¢do de esgotos - 100L/hab/dia, NBR 7.229, tabela 1, pg. 4

T = tempo de detencéo = 1 dia, NBR 7.229, tabela 2, pg. 5

K = taxa de acumulacéo de lodo digerido = 65 dias, NBR 7.229, tabela 3, pg. 5
Lf = contribuicdo de lodo fresco = 1L/hab/dia, NBR 7.229, tabela 1, pg. 4

Vi = 10004+ 5 x (100 x 1 +65x 1) = 18251
As seguintes medidas e relacées devem ser observadas nas fossas de camara Unica:

e profundidade util minima : 1,20 m;

elargura interna minima : 0,80 m;

erelagdo comprimento/largura entre 2 e 4;

e a largura ndo deve ultrapassar duas vezes a profundidade,;
e diametro interno minimo para as fossas cilindricas : 1,10 m;

¢ 0 didmetro interno ndo deve ser superior a duas vezes a profundidade util.

Cabe observar que o prolongamento do Té de saida da fossa dever ter um
comprimento de, no minimo, 1/3 da altura da lamina de agua (NBR 7.229). Sem esse
prolongamento, a fossa ndo cumpriria a funcdo de tratar o esgoto e funcionaria
simplesmente como uma caixa de passagem, ndo garantindo o tempo de retencéo do

liquido na fossa, tempo esse necessario ao efetivo tratamento (Figura 8):
10
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Figura 8. Corte de um tanque séptico (NBR 7229/93, Anexo A, figura 3)

OBSERVACAO:

Para o bom funcionamento do conjunto séptico e conforto do usuério, as
instalagbes da pia de cozinha, tanque de lavar roupa, lavatério devem ter sido
previamente dotadas da caixa de gordura, valvula da pia, sifdes, caixa de passagem,

ventilacdo e demais elementos exigidos no projeto.

6.0 Limpeza

A obra devera ser entregue sem nenhum vestigio de sobras de materiais de
construgdo, e nem com residuos. As cavas que forem executadas deverdo ser
completamente fechadas.

Responsavel Técnica

At%?gn:ame.

Tamires Queiroz de Matos
Engenheira Civil — CREA 051404704-6/BA

Tamires Queiroz Matos

Engenherra Civil
CREA/BA 051404704-6
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