
TAMPAS COM PLACAS DE

CONCRETO ARMADO

SUPORTE EM CONCRETO DA

CALHA DE PVC

CALHA DE SAÍDA DE FLUENTE

VAI P/ SUMIDOURO

VAI P/ SUMIDOURO

→

Ø 100mm

CALHA DE SAÍDA DO FLUENTE

CANO PVC 100MM VAI P/ SUMIDOURO

Ø 100mm

LAJE VAZADA

E: 8 cm

CALHA DE SAÍDA DO

EFLUENTE COM CANO PVC

100MM

SUPORTE DA CALHA EM

CONCRETO

0.16

→→→→
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MARÇO 2019

DATA:
ESCALA:

TÍTULO:

1/25

FOLHA:

15

13

RESP. TÉCNICO/PROJETO:

TAMIRES QUEIROZ DE MATOS

SITO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: TAMIRES  QUEIROZ DE MATOS

INTERESSADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPÁ

PIRIPÁ - BA

PROJETO ARQUITETÔNICO:

TANQUE SÉPTICO - CORTE BB'

ARQUIVO:

METROS

UNIDADE:

TANQUE SÉPTICO - CORTE BB'
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